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Tekijanoikeudet ja 
tavaramerkit 

© Copyright 2005 Hewlett-Packard 
Development Company, LP. 
Taman asiakirjan tietoja voidaan 
muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kopiointi, 
muuntaminen tai kaantaminen ilman 
kirjallista ennakkolupaa on kielletty 
paitsi tekijanoikeuslakien sallimissa 
rajoissa. 

Huomautus 

HP-tuotteiden takuut maaritellaan 
niiden mukana toimitettavissa 
rajoitetun takuun lausekkeissa. 
Mikaan tassa mainittu ei muodosta 
kattavampaa lisatakuuta. HP ei 
vastaa tekstin teknisista tai 
toimituksellisista virheista tai 
puutteista. 

Hewlett-Packard Development 
Company, L.P. ei vastaa 
suoranaisista tai epasuorista 
vahingoista, jotka aiheutuvat taman 
kayttooppaan ja oppaassa kuvatun 
ohjelmiston kaytosta tai toiminnasta. 

Tavaramerkit 

HP, HP-logo ja PhotoSmart ovat 
Hewlett-Packard Development 
Company, LP:n omaisuutta. 
Secure Digital -logo on SD 
Associationin tavaramerkki. 
Microsoft ja Windows ovat Microsoft 
Corporationin rekisteroityja 
tavaramerkkeja. 

Mac, Mac-logo ja Macintosh ovat 
Apple Computer, lnc:n rekisteroityja 
tavaramerkkeja. 

Bluetooth-sanamerkki ja -logot ovat 
Bluetooth SIG, lnc:n omaisuutta, ja 
Hewlett-Packard Company kayttaa 
niita lisenssilla. 

PictBridge ja PictBridge-logo ovat 
Camera & Imaging Products 
Associationin (CIPA) tavaramerkkeja. 
Muut tuotemerkit ja tuotteet ovat 
omistajiensa tavaramerkkeja tai 
rekisteroityja tavaramerkkeja. 
Tulostimen ohjelmisto perustuu 
osaksi Independent JPEG Groupin 
tyohon. 

Joidenkin taman asiakirjan kuvien 
tekijanoikeus kuuluu niiden 
alkuperaisille omistajille. 



Saannoksien mukainen 
mallinumero VCVRA-0501 

Koska tuote on saannosten mukaan 
voitava tunnistaa, sille on maaritetty 
mallinumero. Tuotteen 
saannostenmukainen mallinumero on 
VCVRA-0501. Tata numeroa ei pida 
sekoittaa markkinanimeen 
(HP PhotoSmart 420 series 
-kannettavan valokuvastudion 
tulostimeen) tai tuotenumeroon 
(Q6366A). 

Turvallisuustietoja 

Kun kaytat laitetta, noudata aina 
turvallisuusmaarayksia. Nain 
vahennat palovaaraa tai valtat 
sahkoiskuja. 

AVaroitus Ala altista laitetta 
sateelle tai muulle 
kosteudelle. Kosteus voi 
aiheuttaa tulipalon tai 
sahkoiskun. 

• Lue tulostimen mukana 
toimitetut asennusohjeet ja 
varmista, etta ymmarrat ne. 

• Liita laite vain maadoitettuun 
pistorasiaan. Jos et tieda, onko 
pistorasia maadoitettu, ota 
yhteytta asiantuntijaan. 

• Noudata kaikkia laitteeseen 
merkittyja varoituksia ja ohjeita. 

• Irrota laitteen virtajohto 
pistorasiasta ennen 
puhdistamista. 

• Ala asenna tai kayta laitetta 
veden lahella tai kun olet marka. 

• Asenna laite tasaiselle alustalle. 

• Kayta vain luettelossa olevaa 
verkkolaitetta. 

• Sijoita tuote suojattuun 
paikkaan, jossa kukaan ei voi 
astua virtajohdon paalle tai 
kompastua siihen ja jossa 
virtajohto ei paase vioittumaan. 

• Jos laite ei toimi oikein, katso 
vianmaaritystietoja 
kaytonaikaisesta tulostimen 
ohjeesta. 

• Laitteen sisalla ei ole mitaan 
sellaisia osia, joita kayttajan 
tulee huoltaa. Jata laitteen 
huoltaminen ammattitaitoisen 
huoltohenkilon tehtavaksi. 

• Kayta laitetta paikassa, jossa on 
hyva ilmanvaihto. 



Ymparistolausekkeet 

Hewlett-Packard Company on 
sitoutunut tuottamaan laatutuotteita 
ympariston huomioon ottavalla tavalla. 

Ymparistonsuojelu 

Tama tulostin on suunniteltu niin, etta 
haittavaikutukset ymparistolle ovat 
mahdollisimman vahaiset. Lisatietoja 
HP:n ymparistoohjelmasta on 
osoitteessa www.hp.com/hpinfo/ 
globalcitizenship/environment/. 

Otsonin tuotto 

Tama tuote ei tuota mitattavissa 
maarin otsonikaasua (0 3 ). 

Paperin kulutus 

Tassa tulostimessa voi kayttaa DIN 
19309 -standardin mukaista 
uusiopaperia. 

Muovit 

Yli 24 grammaa (0,88 unssia) 
painavat muoviosat on merkitty 
kansainvalisten standardien mukaan. 
Se helpottaa muovien tunnistamista 
kierratysta varten tulostimen kayttoian 
lopussa. 

Kayttoturvallisuustiedotteet 
(Material Safety Data sheets) 

Kayttoturvallisuustiedotteen (Material 
Safety Data Sheet, MSDS) voi tilata 
HP:n Web-sivustosta osoitteesta 
www.hp.com/go/msds. Asiakkaat, 
joilla ei ole Internetin 
kayttomahdollisuutta, voivat ottaa 
yhteytta asiakaspalveluun. 

Kierratysohjelma 

HP:lla on yha enemman tuotteiden 
palautus- ja kierratysohjelmia eri 
maissa/alueilla. HP toimii myos 
yhteistyossa suurimpien elektroniikan 
kierratyskeskusten kanssa kaikkialla 
maailmassa. HP saastaa 
luonnonvaroja myymalla suosituimpia 
tuotteitaan uudelleen. 
Tama HP-tuote sisaltaa lyijya 
juotosmetallissa, mika voi vaatia 
erikoiskasittelya tuotteen kayttoian 
lopussa. 

Kaytosta poistettujen laitteiden 
havittaminen kotitalouksissa 
Euroopan unionin alueella 




Tama tuotteessa tai tuotteen 
pakkauksessa oleva merkki osoittaa, 
etta tuotetta ei saa havittaa tavallisen 
kotitalousjatteen mukana. Kaytosta 
poistetut sahko- ja elektroniikkalaitteet 
on toimitettava kunnan osoittamaan 
kerayspisteiseen. Kaytosta 
poistettujen laitteiden lajittelu ja 
kierratys saastaa luontoa ja edistaa 
seka ihmisten etta ympariston 
hyvinvointia. Kysy lisatietoja kaytosta 
poistettujen laitteiden 
vastaanottopisteista kunnan 
jatehuollosta tai laitteen ostopaikasta. 
Lisatietoja HP:n tuotteiden 
kierratyksesta on osoitteessa 
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/ 
environment/recycle/index, html . 
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Kannettava HP PhotoSmart 420 series -valokuvastudio 



1 Johdanto 



Kiitos paatoksestasi hankkia HP Photosmart 420 series -kannettavan valokuvastudion 
tulostin! HP Photosmart -kannettavan valokuvastudion tulostin on innovatiivinen laite, 
jossa kameraa ja tulostinta kaytetaan yhdessa. 

\—)& Huomautus Tassa oppaassa viittaukset tulostimeen tarkoittavat muuta 
\-&\ kannettavan valokuvastudion tulostimen osaa kuin kameraa. 

Aloitusopas 

On helppoa aloittaa uuden HP Photosmart -kannettavan valokuvastudion tulostimen 
kaytto. Sinun tarvitsee vain 

• purkaa tulostin pakkauksestaan ja asentaa se 

• ottaa ensimmainen kuva 

• ja painaa Print (Tulosta). 

Tulostimen purkaminen pakkauksestaan ja asentaminen 

HP Photosmart -kannettavan valokuvastudion tulostin on purettava pakkauksestaan ja 
joitakin yksinkertaisia asennustoimenpiteita on tehtava ennen kuin kuvien ottaminen ja 
tulostus voidaan aloittaa. 




HP Photosmart -kannettavan valokuvastudion tulostimen purkaminen 
pakkauksestaan 

1 . Poista teippi ja pahvit tulostimen sisalta ja ymparilta. 

2. Tarkista pakkauksen sisalto. Sisalto voi vaihdella maan/alueen mukaan. Tarkista 
pakkauksen sisalto: 

- HP Photosmart 420 series -tulostin 

- HP Photosmart -kannettavan valokuvastudion tulostimen M-sarjan 
digitaalikamera, kaksi ladattavaa NiMH AA-akkua ja rannehihna 

- HP Photosmart -ohjelma-CD-levy 

- HP Photosmart -kayttoopas-CD 

- tulostimen kauko-ohjain ja paristo 

- kayttooppaat 

- paperilaadun tunnistin, arkistokortti ja materiaalipussi (materiaalipussi ei 
kuulu pakettiin kaikissa maissa / kaikilla alueilla) 

- HP:n kolmivarikasetti 

- audio-/videokaapeli 
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- USB-kaapeli (seka kamerassa etta tulostimessa kaytettava erityisen pieni 
kaapeli) 

- verkkovirtasovitin 




Rannehihnan kiinnittaminen ja akkujen asettaminen paikoilleen 

1. Kiinnita kameran rannehihna kameran sivussa olevaan kiinnikkeeseen kuvan 
mukaisesti. 

2. Avaa kameran sivussa oleva akun/muistikortin luukku tyontamalla luukkua 
kameran pohjaa kohti. 

3. Aseta kaksi ladattavaa NiMH AA -akkua kameraan kuvan mukaisesti. 

4. Sulje akun / muistikortin luukku tyontamalla sita alaspain ja sitten kameran 
ylaosaa kohti, kunnes se lukkiutuu paikalleen. 

Virtajohdon kytkeminen 

1. Yhdista virtajohto tulostimen takaosaan ja toimivaan pistorasiaan. 

2. Avaa tulostelokero. 

3. Paina tulostimen Virta-nappainta. 
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Kameran liittaminen tulostimeen ja akkujen lataaminen 

1. Avaa kameratelakan kansi. 

2. Sammuta kamerasta virta, jos virta on kytkettyna. 

3. Aseta kameran takapuoli itseesi pain. Telakoi kamera niin, etta kameran 
alapuolella oleva kameratelakan liitin sopii tulostimen ylaosassa olevaan 
liitinsalpaan. Hetken kuluttua kameran kuvanaytto kaynnistyy. Kameran 
kuvanayton kehotteissa pyydetaan, etta maaritat kieli-, alue-, paivamaara- ja aika- 
asetukset. Katso lisatietoja kohdista Kieli- ja alueasetusten maarittaminen 
kameraan ja Paivamaara- ja aika-asetusten maarittaminen kameraan. 

Kun kieli-, alue-, paivamaara- ja aika-asetukset on maaritetty, vilkkuva kameran virran 
merkkivalo osoittaa, etta akut latautuvat. Akkujen lataaminen voi kestaa jopa 20 
tuntia. Kun akut on ladattu tayteen, valo sammuu. Akut on ladattava tayteen, ennen 
kuin kameralla voidaan ottaa kuvia. Lisatietoja akkujen kaytosta ja lataamisesta on 
Kameran kayttooppaassa, joka on saatavana sahkoisesssa muodossa 
HP Photosmart -kayttoopas-CD-levylla. 

Kieli- ja alueasetusten maarittaminen kameraan 

r™2)f Huomautus Kieli- ja alueasetukset maarittavat paivamaaran muotoa 

koskevat oletusasetukset seka videosignaalin muodon, jonka avulla kuvat 
voidaan nayttaa televisiossa. Kun telakoit kameran ensimmaista kertaa, sinua 
pyydetaan maarittamaan kieli- ja alueasetukset. 

1 . Selaa kielivaihtoehtoja painamalla tulostimessa £, yf- tai ^ ^-nappaimia, kunnes 
oma kielesi on korostettuna. 

2. Valitse korostettu kieli painamalla tulostimen OK-nappainta. 
Seuraavaksi sinua pyydetaan maarittamaan alueasetus. 
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3. Selaa maita ja alueita painamalla tulostimen A v-nappaimia, kunnes oma 
alueesi on korostettuna. 

4. Valitse korostettu alue painamalla tulostimen OK-nappainta. 

Kamera pyytaa sinua asettamaan paivamaaran ja ajan. 
Kameran paivamaaran ja ajan asettaminen 

1. Ensimmainen korostettu kohde on paivamaaran ja ajan muoto. Jos haluat 
muuttaa paivamaaran ja ajan muotoa, valitse haluttu muoto painamalla 
tulostimen A T-nappainta. Jos paivamaaran ja ajan muoto on oikein, siirry 
Paivamaara-kohtaan painamalla ►-nappainta. 

2. Saada korostetun valinnan arvoa tulostimen ^ v-nappaimella. 

3. Arvosta toiseen siirrytaan <4 ►-nappaimilla. 

4. Toista vaiheet 2 ja 3, kunnes oikea paivamaaran ja kellonajan muoto on valittu. 

5. Kun olet antanut oikeat arvot paivamaaralle ja ajalle, paina OK-nappainta. Esiin 
tulee naytto, jossa kysytaan, ovatko paivamaara ja kellonaika oikein. Valitse 
Kylla painamalla OK-nappainta. 




Pariston asettaminen kauko-ohjaimeen 

1. Avaa kauko-ohjaimen takana oleva paristokotelon kansi liu'uttamalla kantta 
kauko-ohjaimen pohjaa kohti. 

2. Aseta paristo koteloon kuvan mukaisesti. Pariston plus-merkkinen paa tulee ylos. 

3. Sulje kauko-ohjaimen paristokotelon kansi liu'uttamalla kantta, kunnes se 
napsahtaa paikalleen. 

Lisatietoja pariston kaytosta ja hallinnasta on Tulostimen kayttooppaassa, joka on 
saatavana sahkoisessa muodossa HP Photosmart -kayttoopas-CD-levylla. 

Kun kameran akut on ladattu tayteen, voit maarittaa viimeiset asetukset ja aloittaa 
kuvien ottamisen. 



Kannettava HP Photosmart 420 series -valokuvastudio 



Paperin lisaaminen 

i-h**> Huomautus Tulostin on kuvassa ilman kameraa, jotta syottolokero nakyy 
selvemmin. Kameraa ei tarvitse irrottaa tulostimesta paperia lisattaessa. 

1 . Avaa tulostelokero. Syottolokero avautuu automaattisesti. 

2. Valmistaudu tulostamaan kohdistussivu varikasetin asennuksen jalkeen 



lisaamalla yksi arkistokortti arkistokorttipaketista syottolokeroon. 
3. Saada paperin leveysohjainta siten, etta se on kiinni arkistokortin reunassa muttei 



kuitenkaan taivuta korttia. 




Saat parhaat tulokset kayttamalla naita HP:n laadukkaita valokuvapapereita. 


Tulostustyo 


Sopiva paperi 


Laadukkaat, kestavat tulosteetja 
suurennokset, passikuvat ja laminoitavat 
valokuvat 


HP Premium Plus photo paper 
-valokuvapaperi 


Resoluutioltaan keskitasoiset ja hyvat 
kuvat skannereilla tai digitaalikameroilla 


HP Premium photo paper 
-valokuvapaperi 


Tulosteet yleiskayttoon 


HP Photo paper -valokuvapaperi 

HP Everyday photo paper 
-valokuvapaperi 



Lisatietoja paperista on Tulostimen kayttooppaassa, joka on saatavana sahkoisessa 
muodossa HP Photosmart -kayttoopas-CD-levylla. 
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Asenna varikasetti paikalleen seuraavasti. 

1. Ota HP:n kolmivarikasetti pakkauksestaan. 

2. Poista lapinakyva teippi vetamalla varikasetin vaaleanpunaisesta liuskasta. 

AVaroitus Ala koske suuttimiin tai kuparikosketuspintoihin alaka poista 
niita. 

3. Avaa tulostelokero tarvittaessa ja avaa sitten varikasetin kansi. 

4. Aseta HP:n kolmivarikasetti kasettikeinuun siten, etta sen nimiopuoli on ylospain, 
kupariset kosketuspinnat ovat kohti tulostimen sisaosaa ja mustesuuttimet 
osoittavat alaspain. 

5. Tyonna varikasettia kasettikeinuun, kunnes se napsahtaa paikalleen. 

6. Sulje varikasetin kansi. 

7. Tulosta kohdistussivu painamalla OK-nappainta. 



Kayta parasta varikasettia 


Tulostustyo 


Aseta yksi seuraavista varikaseteista 
kasettikeinuun: 


Taysvariset tulosteet 


HP:n kolmivarikasetti (7 ml) 
HP:n kolmivarikasetti (14 ml) 


Mustavalkoiset tulosteet 


Harmaa valokuvavarikasetti 


Seepian variset tai antiikkivariset tulosteet 


HP:n kolmivarikasetti (7 ml) 
HP:n kolmivarikasetti (14 ml) 


Teksti ja varilliset viivapiirrokset 


HP:n kolmivarikasetti (7 ml) 
HP:n kolmivarikasetti (14 ml) 



Lisatietoja varikaseteista on Tulostimen kayttooppaassa, joka on saatavana 
sahkoisessa muodossa HP Photosmart -kayttoopas-CD-levylla. 
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Tulostinohjelmiston asentaminen (Windows) 



§f Huomautus Tarkeaa! Ala liita toimitettua USB-kaapelia ennen kehotusta. 
Voit asentaa HP Photosmart -ohjelmiston samanaikaisesti, kun akut ovat 
latautumassa. 

1. Aseta HP Photosmart -ohjelmisto-CD tietokoneeseen. 

2. Aloita ohjelmiston asennus noudattamalla esiin tulevia ohjeita. Jos nayttoon ei 
tule ohjeita, etsi Resurssienhallinnan avulla setup.exe-tiedosto CD-levylta ja 
kaksoisnapsauta sita. 

3. Valitse pyydettaessa asennustavaksi Taysi tai Pika. 

Huomautus Jos haluat kayttaa HP Instant Share -ominaisuutta 
\~&\ kamerassa, sinun on asennettava taydellinen ohjelmistoversio. 
Windows 98:ssa ja Me-jarjestelmissa voit valita ainoastaan Pika- 
asennuksen. 

4. Liita pyydettaessa tulostin tietokoneeseen toimitetun USB-kaapelin avulla. 
Liitannan muodostamiseen ja tiedostojen kopiointiin tietokoneelle voi menna 
joitakin minuutteja (vanhemmissa jarjestelmissa mahdollisesti pitempaan). 

5. Kun nayttoon tulee Congratulations (Onnittelut) -sivu, napsauta Print a demo 
page (Tulosta esittelysivu) -painiketta. 

Tulostinohjelmiston asentaminen (Mac OS) 

1. Liita USB-kaapeli kirjoittimeen ja tietokoneeseen. 

2. Aseta HP Photosmart -ohjelmisto-CD tietokoneeseen. 

3. Kaksoisosoita tyopoydalla olevaa HP Photosmart -CD-symbolia. 

4. Kaksoisosoita HP Photosmart -Asentaja-symbolia. Noudata nayttoon tulevia 
ohjeita. 

5. Kun HP Setup Assistant kaynnistyy, osoita Seuraava. 

6. Jos kirjoitinta ei tunnisteta automaattisesti, osoita Tutki USB uudelleen. 

7. Kun kirjoittimesi nakyy laiteluettelossa, osoita Seuraava. 

8. Osoita Valmis. 

9. Kun nayttoon tulee Congratulations (Onnittelut) -sivu, osoita Valmis. HP:n 
rekisterointisivu avautuu selaimeen. 



Ensimmaisen kuvan ottaminen 

Kuvan ottaminen HP Photosmart -kannettavan valokuvastudion kameralla on 
helppoa. Sinun tarvitsee vain tahdata kamera oikeaan kohteeseen ja ottaa kuva. 
Varmista, etta kameran akut on ladattu tayteen ennen kuvan ottamista. 



Kuvan ottaminen 

1. Kun kamera on kytketty paalle, kohdista kuvasi kohde kameran etsimeen. 
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Luku 1 



2. Pida kameraa paikallaan vakaasti molemmin kasin ja paina kameran paalla oleva 
Shutter (Suljin) -nappain puolivaliin. Kamera mittaa ja lukitsee tarkennuksen ja 
valotuksen. Kameran kuvanaytossa olevat tarkennusalueen ilmaisimet muuttuvat 
vihreiksi, kun tarkennus on lukittu. 

3. Ota kuva painamalla Shutter (Suljin) -nappain kokonaan alas. Kamera piippaa 
kuvan ottamisen jalkeen, ja kuva ilmestyy muutaman sekunnin kuluttua kameran 
kuvanayttoon. 

4. Jos haluat ottaa lisakuvia, toista vaiheet 1-3. 

5. Katsele kuvia painamalla kameran Playback (Toisto) -nappainta Viimeksi otettu 
tai katseltu kuva nakyy kameran kuvanaytossa. Selaa kuvia painamalla 4)|p>. 

» ■ < Vihje Saasta akkujen virtaa painamalla Playback (Toisto) -nappainta 
~\f~ uudelleen, jolloin kameran kuvanaytto sammuu kuvien katselun jalkeen. 

Lisatietoja on Kameran kayttooppaassa, joka on saatavana sahkoisessa muodossa 
HP Photosmart -kayttoopas-CD-levylla. 



Paina Print (Tulosta) 

HP Photosmart -kannettavan valokuvastudion tulostimen ansiosta voit kayttaa 
pikavalintatulostusta kotona tai matkalla. 



Kuvan tulostaminen 

1. Laita muutamia valokuvapaperiarkkeja syottolokeroon kiiltava puoli tulostimen 
etuosaa kohti. Jos kaytat repaisynauhallista paperia, aseta paperi niin, etta 
repaisynauha menee tulostimeen viimeisena. 

2. Tyonna paperileveyden ohjain paperin reunaa vasten. Paperi ei kuitenkaan saa 
taipua kaarelle. 

3. Sammuta kamera ja liita se tulostimeen. HP Photosmart -kannettavan 
valokuvastudion kameran ja tulostimen osat kaynnistyvat automaattisesti, kun 
kamera on liitetty tulostimeen. Jos nain ei kay, paina tulostimen On 
(Virtanappain) -nappainta. 
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4. Selaa esille kuva, jonka haluat tulostaa, painamalla 4 ^ ja paina sitten Print 
(Tulosta) tulostaaksesi ensimmaisen kuvan. Tulosta lisakuvia painamalla Print 
(Tulosta) uudelleen. 

Lisatietoja tulostuksesta, muista laitteista tulostamisesta ja kuvien jakamisesta muiden 
kanssa HP Instant Share -ominaisuuden avulla saat Tulostimen kayttoohjeesta, joka 
on saatavana sahkoisessa muodossa HP Photosmart -kayttoopas-CD-levylla. 

Lisatietojen hakeminen 

Uuden HP Photosmart 420 series -kannettavan valokuvastudion tulostimen mukana 
toimitetaan taman Aloitusoppaan lisaksi seuraavia kayttooppaita: 

• HP Photosmart 420 series -kannettavan valokuvastudion tulostimen 
kayttoopas Oppaassa kasitellaan tulostimen perustoimintoja seka sen 
kayttamista suoraan ilman tietokonetta. Oppaassa on myos laitteiston 
vianmaaritysohjeita. Opas on saatavana sahkoisessa muodossa HP Photosmart 
-kayttoopas-CD-levylla. 

• HP Photosmart -kaytdnaikainen tulostimen ohje Ohjeessa esitellaan 
tulostimen ja tietokoneen yhteiskayttoa. Lisaksi siina on ohjelmiston 
vianmaaritysohjeita. Ohjelmisto on asennettava HP Photosmart -ohjelmisto-CD- 
levylta. 

Kun olet asentanut HP Photosmart -ohjelmiston tietokoneeseesi, voit lukea 
kaytonaikaista tulostimen ohjetta seuraavasti: 

- Windows: Valitse Kaynnista-valikosta Ohjelmat (Windows XP:ssa valitse 
Kaikki ohjelmat) > HP > HP Photosmart 420 series > Photosmart -ohje. 

- Macintosh Valitse Valitsijasta Ohje > Mac Help ja valitse Kirjasto > 
HP Photosmart Printer Help for Macintosh. 

• HP Photosmart 420 series -kannettavan valokuvastudion kameran 
kayttoopas: Tassa oppaassa neuvotaan kuvien ottaminen HP Photosmart 
-kannettavan valokuvastudion kameralla. Oppaassa on myos lisatoiminto-, 
vianmaaritys- ja yllapitotietoja. Opas on saatavana sahkoisessa muodossa 
HP Photosmart -kayttoopas-CD-levylla. 

HP Photosmart -kannettavan valokuvastudion osat 

Tassa osassa on tietoja HP Photosmart 420 series -kannettavan valokuvastudion 
erilaisista osista. 
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Edesta (laite suljettu) 



1 


Ohjauspaneeli: Tasta ohjataan tulostimen perustoimintoja. 


2 


Kameratelakan kansi: Avaa tama, kun telakoit kameran tulostimeen. 


3 


Tulostelokero: Avaa tama, kun tulostat tai liitat PictBridge-yhteensopivan digitaalikameran 
tai lisavarusteena saatavan langattoman HP Bluetooth -tulostinsovittimen tulostimen 
etuosan kameraliitantaan. Tulostelokeron tulee olla auki myos silloin, kun kaytat kauko- 
ohjainta tulostimen kanssa. 
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Edesta (laite avattu) 



1 


Syottolokero: Paperi asetetaan tahan. 


2 


Syottolokeron jatke: Voidaan vetaa ulospain paperin tueksi. 


3 


Paperin leveysohjain: Paperi asetetaan paikalleen siirtamalla ohjain paperin reunaa 
vasten. 


4 


Varikasettipesan luukku: Avaamalla luukun voit asentaa tai poistaa varikasetin. 


5 


Tulostelokero (auki): Tulostin ohjaa valmiit tulosteet tanne. 


6 


Kameraliitanta: Tahan liitantaan voit liittaa PictBridge-yhteensopivan digitaalikameran tai 
lisavarusteena saatavan langattoman HP Bluetooth -tulostinsovittimen. 


7 


Kahva: Tasta voit kantaa tulostinta. 




Tulostimen taustapuoli 



1 


USB-portti: Liita tulostin tietokoneeseen mukana toimitetun USB-kaapelin avulla. 


2 


Videoliitanta: Liita videokaapeli tahan liitantaan, kun haluat kayttaa tulostinta television 
kanssa kuvien katseluun. 


3 


Virtajohdon liitanta: Kytke virtajohto tahan. 
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Merkkivalot 



1 


Tulostimen akun merkkivalo: Merkkivalo palaa tasaisen vihreana, jos lisavarusteakku on 
asennettu ja se on tayteen ladattu. Valo vilkkuu, jos akku on latautumassa. 


2 


Kaytossa-merkkivalo: Merkkivalo palaa tasaisen vihreana, jos tulostin on kaytossa. Valo 
vilkkuu, jos tulostin kaynnistyy tai on sammumassa. 


3 


Tilan merkkivalo: Merkkivalo vilkkuu punaisena, jos on tapahtunut virhe tai jos kayttajan 
toimenpiteita tarvitaan. Kameran kuvanaytossa oleva virheilmoitus kertoo ongelmasta. 


4 


Tulostuksen merkkivalo: Merkkivalo palaa tasaisen vihreana, kun tulostin on valmis 
tulostamaan. Valo vilkkuu vihreana, jos tulostus on kaynnissa. 


5 


Videon tilan merkkivalo: Merkkivalo palaa tasaisen vihreana, jos katsot kuvia laitteeseen 
liitetysta televisiosta. 
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Ohjauspaneeli 



Kaytossa: Painike, jolla tulostin voidaan kaynnistaaja sammuttaa. 

Save (Tallenna): Siirra kuvat telakoidusta kamerasta tulostimeen liitettyyn tietokoneeseen 

painamalla tata. 



Zoomaus: Siirry zoomaustilaan painamalla Zoom +. Jokainen painallus lisaa 
zoomaustasoa. Kun painat Zoom + katsellessasi pikkukuvia, nykyinen kuva tulee nakyviin 
taydessa koossaan. Kun painat Zoom - katsellessasi zoomattua kuvaa, kuvan zoomaus 
pienenee. Zoom - -nappaimen painaminen kuvan nakyessa taydessa koossaan tuo 
nakyviin monta samanaikaista pikkukuvaa. 



Siirtymispainikkeet: Selaa nuolien avulla kuvia tai siirry niiden avulla valikoissa. Avaa tai 
sulje valikko tai valitse valikkokohde painamalla OK. 



Tulosta: Tulosta nykyinen kuva painamalla tulostusnappainta. Jokainen uusi painallus 
tulostaa saman kuvan uudestaan. 
Peruuta: Pysayta tulostus painamalla. 



Video: Paina tata nappainta, kun haluat vaihtaa kuvien katselua liitetyn television tai 
kameran kuvanayton valilla. Tulostimen on oltava liitettyna televisioon mukana toimitetun 
videokaapelin avulla. 
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Kuvien yhteenvetonaytto 



1 


HP Instant Share tila: Nayttaa HP Instant Share-toiminnon avulla jaettavaksi valittujen 
mahdollisten kuvien maaran. Lisatietoja on Kameran kayttooppaassa. 


2 


DPOF-tulostuksen tila: Naytaa kamerasta DPOF-tulostukseen valittujen kuvien maaran. 


3 


Virtailmaisin: Nayttaa kameran akkujen lataustasot (ylhaalla) ja lisavarusteena saatavan 
sisaisen HP PhotoSmart -akun lataustason (alhaalla), jos akku on asennettu. 


4 


Ilmoitusalue: Nayttaa tulostimen viestit. 


5 


Siirtymisnuolet: Nama nuolet osoittavat, etta on olemassa muita kuvia, joita voit selata 
painamalla ^tai ^-tulostimen ohjauspaneelista. 


6 


Mustetason ilmaisin: Nayttaa varikasetin mustetason. 




Kuvien tulostusnaytto 



Tulosta-ruutu: Nayttaa valintamerkin ja nykyisen tulostettavan kuvan tulosteiden maaran. 
Hakemistonumero: Nayttaa nykyisen valokuvan hakemistonumeron seka kamerassa 
olevien kuvien kokonaismaaran. 
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Sisainen akkukotelo 



1 


Akkukotelon kansi: Avaamalla taman kannen tulostimen alaosasta voit asettaa 
HP PhotoSmart -tulostimeen valinnaisen sisaisen akun. 


2 


Sisainen HP PhotoSmart -akku: Tayteen ladatulla akulla voidaan tulostaa noin 75 kuvaa. 
Akku on hankittava erikseen. 


3 


Sisainen akkukotelo: HP PhotoSmart -tulostimen valinnainen sisainen akku asetetaan 
tahan. 


4 


Akkukotelon salpa: Avaa akkukotelon kansi tyontamalla salpaa sivulle. 



Kannettavan HP PhotoSmart 420 series -valokuvastudion aloitusopas 



17 



Luku 1 




Kamera edesta 



1 


Mikrofoni Tallentaa pysaytyskuviin liitettavat aanileikkeet seka videoleikkeisiin liitettavaa 
aanta. 


2 


Self-Timer/Video light (Vitkalaukaisimen/videon valo) Vilkkuu laskennan aikana ennen 
kuvan ottamista tai ennen videokuvausta, kun kamerassa kaytetaan Self-Timer 
(Vitkalaukaisin) -asetusta. Palaa myds tasaisena videonauhoituksen aikana. 


3 


Salama Tama tuottaa kuvan laatua parantavaa lisavaloa. 


4 


Verkkovirtasovittimen liitin Liittaa valinnaisen HP:n verkkovirtasovittimen kameraan. 


5 


USB-liitin Liittimella kamera liitetaan tietokoneeseen tai mihin tahansa PictBridge- 
yhteensopivaan tulostimeen toimitetulla USB-kaapelilla. 


6 


Kameratelakan liitin Liittimella voit liittaa kameran kameratelakkaan. 


7 


Jalustan kiinnike Voit kiinnittaa kameran jalustaan kiinnikkeella. 
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Kamera takaa 



1 


Etsin Talla voidaan rajata kuvien tai videoleikkeiden kuvauskohde. 


2 


Etsimen valot Ylavalo palaa tasaisen punaisena, jos videota tallennetaan. Automaattisen 
tarkennuksen valo palaa tasaisen vihreana, kun painat Shutter (Suljin) -nappaimen 
puolivaliin, kun kamera on valmis kuvanottoa varten, tai kun painat Shutter (Suljin) 
-nappaimen kokonaan alas. Valo osoittaa, etta kuva onnistui. Automaattisen 
tarkennuksen valo vilkkuu vihreana, kun tarkennuksessa ilmeni varoitustilanne, kun 
Shutter (Suljin) -nappain painettiin puoliksi alas tai kokonaan alas, salama latautuu 

oHolloon tai tamora kacittoloo wiola ki u;aa Mnlommat valAt villain i\/at ki in nn tanahti ini it 

cUcllccll Ldl rxcullcld r\dol ILtMtt; Vlcld MJvdd. IVIUlCl 1 II 1 ldl VdlUL V 1 1 t\r\U V d L, rxUII UN IClUCll ILUI IUL 

virhe, jonka takia kuvan ottaminen ei onnistu. 


3 


1 Wiaui ^QiiArn r*aU\/ma\ "Talla aiv/afaan ia ciili£*taan kamoran ki iwanavtrin 1 \/io\A/ 
Live V IcW [OUUI d 1 1 dl\y 1 1 la} 1 dl Id d VdLddl 1 Jd oUIJfcJLdal 1 l\dl 1 lc 1 dl 1 r\U Vdl Idy LUl ) l_l V tS v 1 G Vv 

(Suora nakyma). 


4 


Pla\/Kar*lf /Xnictrt^ Talla ciirrvta an kamoran lei ivanawtrin PlawKapU - ^Xnictn^ -tilaan ia ciita 
r Idy UdL>l\ y 1 UloLU J 1 dl Id ol II I y Lddl 1 r\dl llcldl) l\UVdlldy LUl 1 ~ Idy UdL>r\ ^ 1 UloLU j LI lad 1 1 Jd oil Ld 

pois. 


o 


VIITall lllcrKKI ValU IVlGl ftftlvdlU pdldd LdbdlbcbU, l\UII l\dlllolddll UN t\yll\Gliy VII Id. JUb 

kamerasta on katkeamassa virta, koska akussa ei ole virtaa, merkkivalo vilkkuu nopeasti. 
Jos kameran akkuja ladataan valinnaisen HP:n verkkovirtasovittimen avulla, merkkivalo 
vilkkuu hitaasti. 


D 


V II Idfty Iftl 1 1 r\yil\GG Kdlllclddll Vllldll Jd l\dlr\dlbct! bell. 


7 


£.U<J!llaUbl\y Iftl II IVIUULLdd l\UVId UltrlldGbbd ZULU MdUbLdbUd IddJdlxUI 1 lldbld 

teleobjektiiviasentoon. Playback (Toisto) -tilassa voit katsoa kuvia pikkukuvina tai 
suurennoksina. 


8 


Rannehihnan kiinnike Rannehihna kiinnitetaan kameran tahan kohtaan. 


9 


Muistivalo Vilkkuu nopeasti, jos sisaiseen muistiin tai muistikortille kirjoitetaan. 


10 


Siirtymispainikkeet Selaa nuolien avulla kuvia tai siirry niiden avulla valikoissa. Avaa tai 
sulje valikko tai valitse valikkokohde painamalla OK. 


11 


Kuvanaytto Kuvanaytossa voi rajata kuvia ja videoleikkeita Live View'ssa (Suora 
nakyma) tai katsoa niita myohemmin Playback (Toisto) -tilassa. 


12 


HP Instant Share / Print (Tulosta) Talla siirrytaan kameran kuvanayton HP Instant 
Share -valikkoon ja siita pois. 


13 


Timer/Burst (Vitkalaukaisin / Jatkuva kuva) Voit valita kameran Normal (Normaali), 
Self-Timer (Vitkalaukaisin), Self-Timer - 2 Shots (Vitkalaukaisin - 2 kuvaa) ja Burst 
(Jatkuva kuva) -asetuksia kameramallista riippuen (Burst (Jatkuva kuva) -asetusta ei 
voida valita kaikissa kameramalleissa). 


14 


MODE (Tila) Talla voidaan valita erilaisia kuvaustiloja pysaytyskuvien ottamista varten. 


15 


Salama Voit valita erilaisia salama-asetuksia. 
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Kameran ylhaalta 



1 


Shutter (Suljin) Tarkentaa ja ottaa kuvan seka tallentaa aanileikkeita. 


2 


Video: Aloittaa ja lopettaa videoleikkeen tallennuksen. 




Etaohjaus 



Video Paina tata, kun haluat vaihtaa kuvien katselua liitetyn television tai kameran 
kuvanayton valilla. 



Toisto/Tauko y : Nappainta' painamalla voit vaihdella kuvien diaesityksen tai yksittaisen 
kuvan katselun valilla. 



Siirtymispainikkeet Selaa nuolien avulla kuvia tai siirry niiden avulla valikoissa. Avaa tai 
sulje valikko tai valitse valikkokohde painamalla OK. 



Zoom + q: Siirry zoomaustilaan talla nappaimella. Jokainen painallus lisaa zoomaustasoa. 
Kun painat Zoom + katsellessasi pikkukuvia, nykyinen kuva tulee nakyviin taydessa 
koossaan. 



Zoom - a : Kun painat Zoom - katsellessasi zoomattua kuvaa, kuvan zoomaus pienenee. 
Voit katsella pikkukuvia, kun painat Zoom - taysikokoisen kuvan katselutilassa. 



Kierra j£t: Kierra nykyista kuvaa painamalla kiertonappainta. Nappain ei ole kaytettavissa, 
jos katseltava kuva on videoleike. 

Tulosta qi: Tulosta nykyinen kuva painamalla tulostusnappainta. Jokainen uusi painallus 
tulostaa saman kuvan uudestaan. 



HP Instant Share r^: Avaa kameran Share (Jaa) -valikko painamalla tata nappainta. 
Lisatietoja on Kameran kayttooppaassa. 
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Saatavana olevat tarvikkeet 



Jarjestelman kannettavuutta ja tulostusmahdollisuuksia missa tahansa parantavia 
HP Photosmart 420 series -lisavarusteita on lukuisia. Kaikki lisalaitteet eivat ehka ole 
myytavana kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. 

• Sisainen HP Photosmart -akku Sisaisen HP Photosmart -akun ansiosta voit 
ottaa tulostimen mukaasi kaikkialle. 

• HP Photosmart -kantolaukku pienikokoisille tulostimille Kevyt ja kestava 
tulostimen kantolaukku vaivattomaan tulostukseen matkalla. 

• Langaton HP Bluetooth -tulostinsovitin Langaton HP Bluetooth -tulostinsovitin 
liitetaan HP Photosmart -kannettavan valokuvastudion etupaneelin 
kameraliitantaan. Se mahdollistaa langattoman Bluetooth-tekniikan kayttamisen 
tulostettaessa. 

• HP Photosmart -M-sarjan pikalaturipakkaus Erittain kevyt kannettava laturi, 
kameralaukku ja nelja ladattavaa AA NiMH -akkua. 

• HP Photosmart 3,3 voltin verkkovirtasovitin HP Photosmart M-sarjan 
kameroille Ainoastaan tata virtasovitinta voi kayttaa M-sarjan kameroiden kanssa. 

• HP Photosmart -SD-muistikortit Lisaa monenkokoista tallennuskapasiteettia. 

• HP Photosmart -M-sarjan kameralaukut Juuri sopivankokoinen suoja 
HP Photosmart -M-sarjan kameralle. Kameralaukkuja on monentyylisia. 

Lisatietoja saat HP Photosmart 420 series -kannettavan valokuvastudion tulostimen ja 
kameran kayttooppaista, jotka ovat saatavana sahkoisessa muodossa HP Photosmart 
-kayttoopas-CD-levylla. 

Akun tiedot 

HP Photosmart 420 series -kannettavan valokuvastudion mukana tulevat akut 
kameraa ja kaukosaadinta varten. Lisavarusteena saatava HP Photosmart -sisainen 
akku on saatavana myos tulostinta varten erikseen hankittuna. Seka tulostimen akun 
merkkivalo ohjauspaneelissa ja kameran kuvanaytto osoittavat asennetun 
HP Photosmart -sisaisen akun tilan: 

Kannettava valokuvastudio on liitetty verkkovirtaan 

• Tulostimen akun merkkivalo palaa, jos akku on taynna ja vilkkuu, jos akku 
latautuu. 

• Kameran kuvanaytossa nakyy akun kuvake pistokkeen kanssa, jos akku on 
tayteen ladattu. Kuvake on animoitu, jos akkua ladataan. 

Kannettava valokuvastudio kayttaa akkuvirtaa 

• Tulostimen akun merkkivalo ei pala. 

• Kameran kuvanaytossa ei nay mitaan, jos akku on tayteen ladattu. 

• Kameran kuvanaytossa nakyvat kuvakkeet, jotka vastaavat akun alhaista ja hyvin 
alhaista varaustilaa seka tyhjaa akkua. Kameran kuvanaytossa nakyvat myos 
ilmoitukset. 

Lisatietoja kameran akuista saat Kameran kayttooppaasta, joka on saatavilla 
HP Photosmart -kayttoopas-CD-levylla. 

HP Photosmart -kannettavan valokuvastudion kaukosaadin on tarkoitettu ensi sijassa 
tulostimen kayttamiseen, kun kuvia katsellaan televisiosta. Kaukosaadin toimii 
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mukana toimitettavalla CR2025-paristolla, joka tarvitsee asentaa. Lisatietoja saat 
Pariston asettaminen kauko-saatimeen -kohdasta. 



Kannettavan valokuvastudion valikoissa on monia toimintoja kuvien katselua ja 
tulostamista varten, ohjeiden saamiseksi ja niin edelleen. Avattuna valikot tulevat 
nakyviin katseltavan kuvan paalle. Kannettavan valokuvastudion valikot voi avata 
kameran kuvanayton paalla olevasta valilehtia sisaltavasta kayttoliittymasta. Kun 
kamera ei ole telakassa, valikoiden vaihtoehdot ovat toiset. Lisatietoja on Kameran 
kayttooppaassa. 



Kannettavan valokuvastudion valikkovalilehdet 



1 


Print Menu (Tulostus-valikko) 


2 


Playback Menu (Toisto-valikko) 


3 


Share Menu (Jaa-valikko) 


4 


Setup Menu (Asetukset-valikko) 


5 


Help Menu (Ohje-valikko) 



\ ■ / Vihje Kannettavan valokuvastudion valikoissa on monta kayttokelpoista 
~ \f~ komentoa ja asetusta, mutta yleiset toiminnot, kuten tulostaminen, voidaan 
suorittaa tavallisesti tulostimen ohjauspaneelin nappaimien avulla. 

Kannettavan valokuvastudion valikoiden kayttaminen: 

1. Aseta kamera tulostimen paalla olevaan kameratelakkaan. 

2. Avaa valikot painamalla tulostimen ohjauspaneelin OK-nappainta. Ensin nakyviin 
tulee Print Menu (Tulostus-valikko). 

Valikoissa liikkuminen: 

• Liiku valikoissa 4~ tai ^-nappainten avulla. Valikot nakyvat kameran kuvanayton 
ylareunassa valilehtina. Avaa jokaisen valikon asetukset painamalla A ta i 
Valikkotoiminnot, joita ei voi kayttaa, nakyvat himmennettyina. 

• Valitse toiminto painamalla OK. 



Kannettavan valokuvastudion valikot 
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• Voit vaihtaa toiseen valikkoon painamalla A kunnes nykyisen valikon valilehti 
tulee valituksi ja siirtya sitten valilehdilla painamalla 4 tal ^. 

• Voit poistua valikoista valitsemalla EXIT (Lopeta) nykyisesta valikoista ja 
painamalla OK. Voit myos painaa ± kunnes nykyinen valikkovalilehti tulee 
valituksi ja painaa sitten OK. 

Valikot 

• Print Menu (Tulostus-valikko) 

Remove Red Eyes (Poista punasilmaisyys): Poista punasilmaisyys 
nykyisesta kuvasta valitsemalla taman toiminnon avulla. Jos tata 
valikkotoimintoa ei voi valita, toimintoa ei voi suoritaa nykyiselle kuvalle. 

- Print All (Tulosta kaikki): Nayta kaikkien kuvien tulostusasetukset 
valitsemalla tama. Kun haluat tulostaa kaikki kamerassa olevat kuvat yksi 
reunaton kuva sivua kohti, valitse Full Size (Taysi koko) ja paina OK. Voit 
myos valita 2 Photos per Page (2 kuvaa/sivu), 4 Photos per Page (4 kuvaa/ 
sivu) tai Print Index (Tulosta hakemisto), kun haluat tulostaa kuvat joidenkin 
naiden vaihtoehtoisten asettelujen avulla. Valitse Help (Ohje) ja paina OK, 
kun haluat ohjeita taman toiminnon kaytosta. 

Print New (Tulosta uudet): Nayta uusien kuvien tulostusasetukset 
valitsemalla tama. Kun haluat tulostaa kamerassa olevat uudet kuvat, jotka 
on otettu sen jalkeen, kun kamera oli viimeksi telakoituna, valitse Full Size 
(Taysi koko) ja paina OK. Kuvat tulostetaan 1 kuva/sivu. Valitse 2 Photos 
per Page (2 kuvaa/sivu), 4 Photos per Page (4 kuvaa/sivu) tai Print Index 
(Tulosta hakemisto), kun haluat tulostaa kuvat joidenkin naiden 
vaihtoehtoisten asettelujen avulla. Valitse Help (Ohje) ja paina OK, kun 
haluat ohjeita taman toiminnon kaytosta. 

- Passport Photo (Passikuvat): Nayta passikuva-asetukset valitsemalla tama. 
Valitse 2x2 inches (2x2 tuumaa), 35 x 45 mm, 25,4 x 36,4 mm, 

36,4 x 50,8 mm tai 45 x 55 mm passikuvan kooksi ja paina OK. Valitse Help 
(Ohje) ja paina OK, kun haluat ohjeita taman toiminnon kaytosta. Tama 
valikkovaihtoehto ei ole kaytettavissa, jos et katsele kuvia juuri nyt. 
Tulosta testisivu Valitse tama vaihtoehto, kun haluat tulostaa testisivun, 
jolla on tulostimen vianmaarityksessa auttavia tietoja. 

- Puhdista kasetti Valitse tama vaihtoehto, kun haluat puhdistaa varikasetin. 

- Align cartridge (Kohdista kasetti): Valitse tama vaihtoehto, kun haluat 
kohdistaa varikasetin. 

- EXIT (Lopeta): Poistu nykyisesta valikosta painamalla OK. 

• Playback Menu (Toisto-valikko): Lisatietoja on Kameran kayttooppaassa. 

Poista: Nayta eri poistoasetukset painamalla tata. Voit poistaa kamerasta 
nykyisen kuvan tai kaikki kuvat. Taman toiminnon avulla voit myos alustaa 
sisaisen muistin tai mahdollisen muistikortin. 

- Remove Red Eyes (Poista punasilmaisyys): Poista punasilmaisyys 
nykyisesta kuvasta valitsemalla tama toiminto. Jos tata valikkotoimintoa ei 
voi valita, toimintoa ei voi suoritaa nykyiselle kuvalle. 

- Kierra: Kierra nykyista kuvaa valitsemalla tama nappain. Tama toiminto ei 
ole kaytettavissa, ellet katsele kuvia tai nykyinen kuva on videoleike. 

- Record Audio (Aanen tallennus): Ei kaytossa, kun kamera on 
kameratelakassa. Lisatietoja on Kameran kayttooppaassa. 

- EXIT (Lopeta): Poistu nykyisesta valikosta painamalla OK. 
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Share Menu (Jaa-valikko): Voit kayttaa kameran HP Instant Share-ominaisuuksia 
valitsemalla taman valikon. Lisatietoja on Kameran kayttooppaassa. 

- Print 1 copy (Tulosta 1 kopio): Ei kaytossa, kun kamera on 
kameratelakassa. Lisatietoja on Kameran kayttooppaassa. 

- Print 2 copies (Tulosta 2 kopiota): Ei kaytossa, kun kamera on 
kameratelakassa. Lisatietoja on Kameran kayttooppaassa. 

- HP Instant ShareAsetukset: Maarita kameran HP Instant Share-asetukset 
valitsemalla tama. Lisatietoja on Kameran kayttooppaassa. 

- EXIT (Lopeta): Poistu nykyisesta valikosta painamalla OK. 

Setup Menu (Asetukset-valikko): Lisatietoja on Kameran kayttooppaassa. 

- Display Brightness (Nayton kirkkaus): Muuta nayton kontrastia 
katseluolosuhteiden mukaan valitsemalla Low (Matala), Medium (Keskitaso) 
tai High (Korkea). Voit pidentaa kameran akun kayttoaikaa valitsemalla 
asetukseksi Low (Matala). 

- Camera Sounds (Kameran aanet): Ota kameran aanet kayttoon tai pois 
kaytdsta valitsemalla tama. Nama ovat kamerasta kuuluvia aania, kun otat 
valokuvan, kaynnistat kameran tai painat sen nappainta. 

- Live View Setup (Suoran nakyman asetukset): Maarita kameran suoran 
nakyman asetukseksi Live View On (Suora nakyma kaytossa) tai Live View 
Off (Suora nakyma pois kaytosta) valitsemalla tama. Tama maarittaa, 
nayttaako kamera suoraa kuvaa vai ei, kun kaynnistat kameran. Suora 
nakyma on kaytettavissa vain silloin, kun kamera ei ole telakoituna. 

- Date/Time (Paivamaara/Kellonaika): Muuta kameran paivamaara- ja aika- 
asetuksia taman toiminnon avulla. 

- USB Configuration (USB-maaritys): Maarita talla asetuksella kamera 
nakymaan digitaalikamerana (Digital Camera) tai levyasemana (Disk 
Drive), kun se on liitetty suoraan tietokoneeseen USB-kaapelin avulla. Kun 
kamera on kameratelakassa, se nakyy aina digitaalikamerana, eika sille voi 
tallentaa tietokoneesta. 

- TV Configuration (TV-maaritys): Valitse liitetyn television videosignaaliksi 
joko NTSC tai PAL. Kamera on asetettu lahettamaan joko NTSC- tai PAL- 
videosignaalia kameran asetusvalikosta valitsemasi kieli- ja alueasetuksen 
mukaan. NTSC-muotoa kaytetaan enimmakseen Pohjois-Amerikassa, 
joissakin Etela-Amerikan osissa seka Japanissa, Koreassa ja Taiwanissa. 
PAL-muotoa kaytetaan enimmakseen Euroopassa, Uruguayssa, 
Argentiinassa seka eraissa Aasian osissa. Jos voit kayttaa televisiossa 
muuta kuin alueellesi tyypillista videosignaalia, muuta asetusta tassa. 

- Language (Kieli) - nakyy lippukuvakkeena: Muuta kieliasetusta valitsemalla 
tama. 

- Move Images to Card (Siirra kuvat kortille): Valitsemalla taman asetukset 
voit siirtaa kuvat kameran sisaisesta muistista kameraan asetettuun 
muistikorttiin. Kun asennat muistikortin kameraan, kaikki uudet kuvat 
tallennetaan vain kortille, ja kaikki kameran sisaiseen muistiin tallennetut 
kuvat jaavat piiloon, kunnes poistat kortin kamerasta. Jos haluat siirtaa kaikki 
kuvat kamerasta tietokoneeseen, siirra ensin kuvat kameran sisaisesta 
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muistista muisti kortille taman asetuksen avulla. Tama asetus ei ole 
kaytettavissa, jos sisaisessa muistissa ei ole kuvia tai kamerassa ei ole korttia. 

- EXIT (Lopeta): Poistu nykyisesta valikosta painamalla OK. 

• Help Menu (Ohje-valikko): Lisaohjeita kameran kaytosta on Kameran 
kayttooppassa. 

- Top Ten Printing Tips (10 tulostusvihjetta): Katso tulostusvihjeet 
valitsemalla tama. 

Printer Accessories (Tulostimen lisavarusteet): tietoja tulostimeen 
saatavana olevista lisavarusteista 

- Printer Control Panel (Tulostimen ohjauspaneeli): tietoja tulostimen 
ohjauspaneelin kayttamisesta 

- Print Cartridge (Varikasetti): Valitse tama vaihtoehto, kun haluat tietoa 
varikasettien kaytosta. 

- Loading Paper (Paperin lataaminen) Valitse tama vaihtoehto, kun haluat 
tietoa paperin lataamisesta. 

Clearing Paper Jams (Paperitukosten poistaminen): Valitse tama 
vaihtoehto, kun haluat tietoa paperitukoksen poistamisesta. 

- PictBridge cameras (PictBridge-kamerat): Valitse tama vaihtoehto, kun 
haluat tietoa PictBridge-kameroiden kayttamisesta yhdessa tulostimen 
kanssa. 

- Connecting to a TV (Liittaminen televisioon): tietoja tulostimen liittamisesta 
televisioon 

- Saving Images (Kuvien tallentaminen): tietoja kuvien tallentamisesta 
liitettyyn tietokoneeseen 

- Printer Battery (Tulostimen akku): tietoja lisavarusteena saatavan 
HP Photosmart -sisaisen akun kaytosta tulostimen kanssa 

- Traveling with the printer (Matkustaminen tulostimen kanssa): Valitse tama 
vaihtoehto, kun haluat vihjeita tulostimen kuljettamiseen mukana. 

- Getting assistance (Tuen saaminen): Valitse tama vaihtoehto, kun haluat 
tietoa tuen saamisesta. 

- EXIT (Lopeta): Poistu nykyisesta valikosta painamalla OK. 
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2 Tekniset tiedot 



Tassa osassa esitellaan HP Photosmart -ohjelmiston jarjestelmavaatimukset ja 
joitakin teknisia tietoja kannettavasta valokuvastudion tulostimesta. Katso kameran 
tekniset tiedot Kameran kayttooppaasta, joka on saatavilla kayttoopas-CD-levylla. 

Jarjestelmavaatimukset 



Osa 


Windows-tietokone, 

VctlllllLctctll 


Macintosh, vahintaan 


t\ayiiojarjesieima 


iviicrosoTi vvinaows yo, 
2000 Professional, Me, 
XP Homeja XP 
Professional 


iviac uo a i u.z.o— i u.o.x 


Suoritin 


Intel® Pentium® II (tai 
vastaava) tai tehokkaampi 


G3 tai tehokkaampi 


RAM 


64 Mt (suositus 128 Mt) 


128 Mt 


Vapaa levytila 


500 Mt 


150 Mt 


Naytto 


800 x 600, vahintaan 
16-bittinen 


800 x 600, vahintaan 16- 
bittinen 


CD-ROM-asema 


4x 


4x 


Selain 


Microsoft Internet 
Explorer 5.5 tai uudempi 





Tulostimen tekniset tiedot 



Luokka 


Tekniset tiedot 


Liitettavyys 


USB 2.0 taysnopeus 

PictBridge: Etuosan kameraliitannan kayttaminen 

Bluetooth: Microsoft Windows XP Homeja 
XP Professional 


Kuvatiedostomuodot 


JPEG Baseline 


Marginaalit 


Ylareuna 0,0 mm (0,0 tuumaa); alareuna 0,0 mm 
(0,0 tuumaa); vasen/oikea 0,0 mm (0,0 tuumaa) 


Tulostusmateriaalien koot 


Valokuvapaperi 10 x 15 cm (4 x 6 tuumaa) 
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(jatkoa) 



Luokka 


Tekniset tiedot 




Repaisynauhallinen valokuvapaperi 10 x 15 cm + 
1 ,25 cm:n repaisynauha (4x6 tuumaa + 0,5 
tuuman repaisynauha) 

Arkistokortit 10 x 15 cm (4 x 6 tuumaa) 

A6-kortit 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 tuumaa) 

L-kokoiset kortit 90 x 127 mm (3,5 x 5 tuumaa) 

Repaisynauhalliset L-kortit 90 x 127 mm + 12,5 
mm:n repaisynauha (3,5 x 5 tuumaa + 0,5 tuuman 
repaisynauha) 

Photo paper 10 x 30 cm (4 x 30,48 cm) 
(Valokuvapaperi 10 x 15 cm (4 x 6 tuumaa)) 

Tietokoneesta tulostettaessa tuetaan vain 
seuraavia kokoja: Hagaki, 10 x 20 cm 
(4x8 tuumaa), 10 x 30 cm (4 x 12 tuumaa) 


Materiaalityypit 


Paperi (valokuva-) 

Kortit (arkisto-, A6-, L-koko) 


Ymparistotiedot 


Enimmaisarvot kayton aikana: 5-40 C, 5-90 % 
suhteellista kosteutta 

Suositeltava arvot kayton aikana: 15-35 C, 20- 
80 % suhteellista kosteutta 


Paperilokero 


Yksi 10x15 cm:n (4x6 tuuman) 
valokuvapaperilokero 


Paperilokeroiden 
kapasiteetti 


20 arkkia, arkin enimmaispaksuus 292 urn (1 1 ,5 mil) 

kymmenen 10 x 30 cm:n (4x12 tuuman) arkkia 
valokuvapaperia panoraamatulostukseen (vain 
tietokoneesta tulostettaessa) 


Virrankulutus 


Yhdysvallat 

Tulostus: 12,3 W 
Lepotila: 6,29 W 
Sammutettuna: 4,65 W 
Kansainvaliset 

Ti il/toti ic- -1-1/1 

1 UlOStUS. 1 1,4 VV 

Lepotila: 5,67 W 
Sammutettuna: 4,08 W 


Tehonsyoton mallinumero 


HP:n osanumero 0957-2121 (Pohjois-Amerikka); 
100-240 V, vaihtovirta (± 10 %); 50/60 Hz (±3 Hz) 

HP:n osanumero 0957-2120 (muu maailma); 
100-240 V, vaihtovirta (± 10%); 50/60 Hz (± 3 Hz) 
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Luokka 


Tekniset tiedot 


Varikasetti 


HP:n kolmivarikasetti (7 ml) 
HP:n kolmivarikasetti (14 ml) 
Harmaa valokuvavarikasetti 

Huomautus Tulostimeen sopivien varikasettien 
numerot on merkitty taman oppaan takakanteen. 


USB 2.0 taysnopeuden tuki 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP 
Home ja XP Professional 

Mac OS X 10.2.3-1 0.3.x 

HP suosittelee, etta USB-kaapelin pituus on alle 
kolme metria. 


v laeoiieuosiuinuouui 


Mntinn IPPf^ AVI 
IVIUUUM JrCu rtvl 

Motion JPEG Quicktime 
MPEG-1 
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HP:n asiakastuki 



Huomautus HP:n tukipalvelujen nimi voi vaihdella maan ja alueen mukaan. 



Jos ongelmia ilmenee, noudata seuraavia ohjeita: 

1 . Tutustu tulostimen mukana toimitettuun kayttooppaaseen. 

2. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa kayttoohjeiden tietojen avulla, voit tehda 
seuraavat toimet HP:n Web-sivustossa osoitteessa www.hp.com/support: 

- Mene asiakaspalvelun tukisivuille. 

- Laheta HP:lle sahkopostilla kysymys, johon haluat vastauksen. 

- Ota yhteys HP:n tekniseen asiantuntijaan keskustelupalstalla. 

- Tarkista, onko ohjelmistopaivityksia saatavana. 

Tukivaihtoehdot ja saatavuus vaihtelevat tuotteen, maan/alueen ja kielen mukaan. 

3. Ota yhteytta paikalliseen myyntipisteeseen. Jos tulostimessa tai kamerassa on 
laitevika, sinua pyydetaan toimittamaan laite sen ostopaikkaan. Tama palvelu on 
ilmainen rajoitetun takuukauden ajan. Takuuajan jalkeen korjaus on maksullista. 

4. Jos ongelma ei ratkea tulostimen kaytonaikaisen ohjeen eika HP:n www-sivujen 
avulla, soita HP:n asiakaspalvelun maa- tai aluekohtaiseen numeroon. 



Puhelintuki on maksutonta HP Photosmart -kannettavan valokuvastudion tulostimen 
takuukaudella. Lisatietoja maksuttoman tukipalvelun kestosta on pakkauksen 
sisaltamissa takuuehdoissa ja osoitteessa www.hp.com/support. 

Maksuttoman puhelintukikauden jalkeen HP:n tarjoamista palveluista veloitetaan 
erikseen. Saat selville eri tukivaihtoehdot ottamalla yhteytta HP-myyjaan tai 
soittamalla oman maasi/alueesi tukipuhelinnumeroon. 

HP:n tukipalveluita saat puhelimitse soittamalla lahimman tukipalvelupisteen 
puhelinnumeroon. Puheluista peritaan puhelinlaitosten yleiset puhelumaksut. 

Lansi-Eurooppa: Itavalta, Belgia, Tanska, Espanja, Ranska, Saksa, Irlanti, Italia, 
Alankomaat, Norja, Portugali, Suomi, Ruotsi, Sveitsija Iso-Britannia: tukipalvelun 
maa- ja aluekohtaiset numerot ovat saatavana osoitteesta www.hp.com/support. 

Muut maa ja alueet: Luettelo tukipuhelinnumeroista on taman oppaan 
sisaetukannessa. 



Kun soitat HP:n asiakaspalveluun, ole tietokoneen ja tulostimen lahella. Valmistaudu 
antamaan seuraavat tiedot: 

• Tulostimen mallinumero (tulostimen etuosassa) 

• Tulostimen sarjanumero (tulostimen pohjassa) 

• Kameran mallinumero (kameran etuosassa) 

• Kameran sarjanumero (kameran pohjassa) 

• Tietokoneen kayttojarjestelma 




HP:n asiakaspalvelu puhelimitse 



Soittaminen 
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• Tulostinohjaimen versio: 

- Windows: Tulostinohjaimen version saa selville napsauttamalla Windowsin 
tehtavapalkissa olevaa HP Digital Imaging Monitor-kuvaketta hiiren 
kakkospainikkeella ja valitsemalla Tietoja. 

- Macintosh: Kirjoitinohjaimen versio nakyy Tulostus-valintataulussa. 

• Kameran kuvanaytossa tai tietokoneen naytossa nakyvat ilmoitukset. 

• Vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 

- Onko sama tilanne sattunut aikaisemmin? Voitko luoda tilanteen uudelleen? 

- Olitko asentamassa uusia laitteistoja tai ohjelmistoja tilanteen alkaessa? 

Lisatakuuvaihtoehdot 

Laajennettua tulostimen huoltopalvelua on saatavissa lisamaksusta. Tietoja 
lisapalveluista on Web-sivustossa www.hp.com/support (valitse maa/alue ja kieli). 
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Regulatory notices 

Hewlett-Packard Company 

This device complies with part 1 5 of 
the FCC Rules. Operation is subject 
to the following two conditions: 

• This device may not cause 
harmful interference, and 

• This device must accept any 
interference received, including 
interference that may cause 
undesired operation. 

Pursuant to Part 15.21 of the FCC 
Rules, any changes or modifications 
to this equipment not expressly 
approved by Hewlett-Packard 
Company may cause harmful 
interference, and void your authority 
to operate this equipment. Use of a 
shielded data cable is required to 
comply with the Class B limits of Part 
15 of the FCC Rules. 

For further information, contact: 
Hewlett-Packard Company, Manager 
of Corporate Product Regulations, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 
94304, (650) 857-1501. 

Note 

This equipment has been tested and 
found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to 
part 15 of the FCC rules. These limits 
are designed to provide reasonable 
protection against harmful 
interference in a residential 
installation. This equipment 
generates, uses, and can radiate 
radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with 
the instructions, can cause harmful 
interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a 
particular installation. If this 
equipment does cause harmful 
interference to radio or television 
reception, which can be determined 
by turning the equipment off and on, 
the user is encouraged to try to 
correct the interference by one or 
more of the following measures: 

• Reorient or relocate the 
receiving antenna. 

• Increase the separation 
between the equipment and the 
receiver. 

• Connect the equipment into an 
outlet on a circuit different from 
that to which the receiver is 
connected. 



• Consult the dealer or an 

experienced radio/TV technician 
for help. 

LED indicator statement 

The display LEDs meet the 
requirements of EN 60825-1 . 



oi /i/it mawa^ £Ahiitf4±ig>4 •*& 

J\J\ *'M, ^AM-WML. S£ WL. jUI^iIIJU 
JJSP ? H^LIJ, 



cmffilrt. t*a*aiS¥it*f8Slit*i±N!.*jtaSI* (vcci) <nit* 

t» -j < v t a b m& mmm.-et« c «»ar±. *saa x-mmt % c t 
tint l-:i.'*t*<. EfflMft'? vtvf i-t'vs >aa«;ifi«s lt 
iEJMftstwiitttsi&e-T-ttfftypt. 
» l j (Si'Mi* zvt t m l l *iis y at us l x t s i«. 



|3H(BaittHai='-r f li,f1fi^|lin a nTllffiSlU!F;iH±/u I 



